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FICHA TÉCNICA

Gracias a su diseño las esferas se acoplan 
y cubren hasta el 92% de la superficie.

Peso en su interior (agua).

Fabricado en HDPE, material autorizado 
para entrar en contacto con el agua, 
sin que desprenda ninguna sustancia.

CUBIERTA FLOTANTE PARA BALSAS DE PURINES
SOLUCIÓN IDÓNEA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA MTD-16 Y MTD-17

ESFERAS

+30 años

-40ºC / +80ºC

DATOS TÉCNICOS DATOS TÉCNICOS MATERIAL 

Cantidad por m²

90x90x130 - 340kg.

Peso 250gr.

113

Big Bag

m /Big Bag 12m

Esferas huecas con 
peso en su interior

PANAL FLOTANTE S.L.U.
Apartado de correos 1313 

03400-Villena (Alicante) España
Tfno: +34 965 342 800

info@panalflotante.com
www.panalflotante.com

Gran reducción de emisiones de gases 
a la atmósfera, hasta un 90%

CON NUESTRAS ESFERAS OBTENEMOS

Un 92% de cobertura de la superficie

Gran reducción de la proliferación de 
algas y microorganismos

Gran reducción de emisiones de olor

Disminución considerable de los efectos 
de los rayos UV

Reducción de costes de energía y 
agentes químicos

VENTAJAS

Resistencia a lluvias, granizo, nieve y heladas

Rápida y sencilla instalación sin maquinaria

Distribución automática en superficies 
líquidas    

Autoadaptación a los cambios de nivel del
líquido mediante expansión y apilamiento

Apto para cualquier tamaño y forma 
geométrica

Acceso libre e ilimitado al purín

Sin costes de mantenimiento y reparación

Fabricado con material reciclado y reciclable 

Compatible con el sistema de aireación

Reducción de la formación de hielo

Permite el movimiento de equipos

*Valores demostrados en control 
de emisiones por Bureau Veritas

ESFERAS
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Apartado de correos 1313 
03400-Villena (Alicante) España

Tfno: +34 965 342 800
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www.panalflotante.com

Gran reducción de emisiones de gases 
a la atmósfera, hasta un 90%

CON NUESTRAS ESFERAS OBTENEMOS

Un 92% de cobertura de la superficie

Gran reducción de la proliferación de 
algas y microorganismos

Gran reducción de emisiones de olor

Disminución considerable de los efectos 
de los rayos UV

Reducción de costes de energía y 
agentes químicos

VENTAJAS

Resistencia a lluvias, granizo, nieve y heladas

Rápida y sencilla instalación sin maquinaria

Distribución automática en superficies 
líquidas    

Autoadaptación a los cambios de nivel del
líquido mediante expansión y apilamiento

Apto para cualquier tamaño y forma 
geométrica

Acceso libre e ilimitado al purín

Sin costes de mantenimiento y reparación

Fabricado con material reciclado y reciclable 

Compatible con el sistema de aireación

Reducción de la formación de hielo

Permite el movimiento de equipos

*Valores demostrados en control 
de emisiones por Bureau Veritas
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FICHA TÉCNICA

 
 

 

 
100% HDPE

Diagonal
Altura

150mm.
70mm.

85gr.

68

Peso

90x90x130 - 116kg.

DATOS TÉCNICOS DATOS TÉCNICOS MATERIAL 

Material

Densidad

Resistencia a la tracción (BAR)

Elongación a la rotura. %

Módulo de flexión (BAR)

0.955

275

600

13.780

190km/h

-40ºC / +80ºC

Losetas hexagonales

Big Bag

20m

Esperanza de vida proyectada +30 años

HEXÁGONO

Cantidad por m²

m /Big Bag

HEXÁGONOS
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Gracias a su diseño, los Hexágonos
se acoplan y cubren hasta el 99% 
de la superficie.  

CON LOS HEXÁGONOS OBTENEMOS

Un 99% de cobertura de la superficie

Disminución de evaporación, hasta 
el 94% del agua

Gran reducción de emisiones de gases 
a la atmósfera, hasta un 90%

Gran reducción de la proliferación de 
algas y microorganismos

Eliminación de especies animales fuera de 
su hábitat como pueden ser aves y anfibios

Significativa reducción de la pérdida 
de calor

Gran reducción de emisiones de olor, 
hasta un 90%

Disminución considerable de los efectos 
de los rayos UV

Reducción de costes de energía y 
agentes químicos

Permite el movimiento de equipos

VENTAJAS

Resistencia a lluvias, granizo, nieve y heladas

Rápida y sencilla instalación sin maquinaria

Distribución automática en superficies 
líquidas    

Autoadaptación a los cambios de nivel del
líquido mediante expansión y apilamiento

Apto para cualquier tamaño y forma 
geométrica

Acceso libre e ilimitado al líquido

Sin costes de mantenimiento y reparación

Fabricado con material reciclado y reciclable 

Compatible con el sistema de aireación

Reducción de la formación de hielo

Fabricado en HDPE, material autorizado 
para entrar en contacto con el agua, 
sin que desprenda ninguna sustancia.

PANAL FLOTANTE S.L.U.
Apartado de correos 1313 

03400-Villena (Alicante) España
Tfno: +34 965 342 800

info@panalflotante.com
www.panalflotante.com

Gracias a su diseño, los Hexágonos
se acoplan y cubren hasta el 99% 
de la superficie.  

CON LOS HEXÁGONOS OBTENEMOS

Un 99% de cobertura de la superficie

Disminución de evaporación, hasta 
el 94% del agua

Gran reducción de emisiones de gases 
a la atmósfera, hasta un 90%

Gran reducción de la proliferación de 
algas y microorganismos

Eliminación de especies animales fuera de 
su hábitat como pueden ser aves y anfibios

Significativa reducción de la pérdida 
de calor

Gran reducción de emisiones de olor, 
hasta un 90%

Disminución considerable de los efectos 
de los rayos UV

Reducción de costes de energía y 
agentes químicos

Permite el movimiento de equipos

VENTAJAS

Resistencia a lluvias, granizo, nieve y heladas

Rápida y sencilla instalación sin maquinaria

Distribución automática en superficies 
líquidas    

Autoadaptación a los cambios de nivel del
líquido mediante expansión y apilamiento

Apto para cualquier tamaño y forma 
geométrica

Acceso libre e ilimitado al líquido

Sin costes de mantenimiento y reparación

Fabricado con material reciclado y reciclable 

Compatible con el sistema de aireación

Reducción de la formación de hielo

Fabricado en HDPE, material autorizado 
para entrar en contacto con el agua, 
sin que desprenda ninguna sustancia.

PANAL FLOTANTE S.L.U.
Apartado de correos 1313 

03400-Villena (Alicante) España
Tfno: +34 965 342 800

info@panalflotante.com
www.panalflotante.com



6

Sistema de cubierta flotante para todo tipo de balsas, tanques, depósitos o lagunas para almacena-
miento, tratamiento o depuración de aguas residuales, purines y otros residuos líquidos.

Reduce en un 80% las emisiones de amoniaco en la atmósfera durante el almacenamiento exterior del 
purín, así como las emisiones de gases; elimina propagación de olores; reduce la contaminación 
causada por el viento; reduce el crecimiento de algas; proporciona aislamiento térmico contra las
heladas, haciendo posible el proceso de biodigestión anaeróbica.

La cubierta flotante es un sistema de cubrimiento total y flexible con capacidad para adaptarse a las 
oscilaciones del nivel del embalse.

Formada por paños soldados entre sí con lámina coextruida bicolor de 1,2mm.

Geomembrana de fabricación nacional mediante 
poliolefinas termoplásticas con excelentes pro-
piedades mecánicas, resistencia UV y flexibilidad. 
En esta geomembrana se instalará un sistema de 
lastres, así como aireadores/válvula que expulsen 
cualquier bolsa de gas interior de forma que siem-
pre quede adherida a la superficie. En el canal de 
lastrado se instalará una bomba sumergible de 
0,3kw o similar y manguera de 32mm con el fin de 
bombear el agua acumulada en la parte exterior de 
la cubierta.

A la terminación de las obras se le aportará CERTIFICADO DE GARANTIA del proveedor por un período 
de 10 años, que cubren los daños que pudiesen ocasionarse y reparaciones que hubiese lugar como 
consecuencia de vicios del material y/o vicios de su puesta en obra con un límite máximo del valor de 
la obra.

CUBIERTA FLOTANTE - LONA
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CUBIERTA FLOTANTE - HEXÁGONOS

Presentamos la cubierta flotante de hexágonos 
para silos y depósitos de agua, el material de estos 
hexágonos esta hecho de PP reciclado y se pueden 
reciclar para cubrir todo tipo de superficies, aunque 
se ha usado especialmente en depósitos de agua.

Se puede aplicar en reservas de agua, depositos de 
agua en la  agricultura, abastecimiento de agua y 
lixiviados.

Características: 

Material 100% reciclado

No necesita instalación

No requiere mantenimiento

Sin interferencia paisajística

Ventajas una vez instalado el sistema:

Permite cubrir el 99,6% de la superficie.

Disminución de la evaporación de un 95%.

Reduce el desprendimiento de olores un 95%

Reducción del 99% del crecimiento de 
organismos  (algas, moho…).

Bajo coste respecto a otros sistemas debido 
al tamaño  del hexágono.
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CUBIERTA PROTECTORA
FLOTANTE - ARLITA

Aerotop es un árido cerámico ligero con una granulometría de 10/20 mm, que 
tiene una densidad aparente que no supera los 300 kg/m3.

Es un innovador material cerámico a 
granel  que puede ser instalado en la 
superficie de una balsa de purines, 
formando una capa flotante. 

Permite reducir las emisiones de gases 
contaminantes en un 60% según la guía 
de Mejores Técnicas Disponibles (MTD), 
elaborado por el Ministerio de Agricultura 
y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. 

Además, contribuye a la reducción del 
mal olor característico de estos depósitos.


