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Depositos de agua

Depósito metálico de chapa
Diseñado específicamente para el 
almacenamiento de agua en granjas y 
entornos agrícolas. 

Fabricado en chapa galvanizada.

Opcional: (Techo metálico con registro de 
entrada)

Cuenta con un recubrimiento interior con 
tela de polietileno de alta densidad.

Depósito vertical de gran 
capacidad
Depósito de agua con franja translúcida 
para comprobar el nivel del agua y con un 
cerrado con boca de paso para personas.

Capacidad hasta 40.000 litros



5858

Separador de purines

Separador solido a líquido
Este equipo para separar sólidos de líquidos 
en purines en granjas porcinas es una de las 
mejores soluciones para su tratamiento y 
optimización de los residuos.

Separación mecánica de las fases líquida y 
sólida del purín con alimentación eléctrica 
Trifásica (220-400V - 50 Hz / 60Hz).



5959

Agitador eléctrico
Con este agitador se puede trabajar hasta el 
vaciado de la balsa, se puede colocar en la parte 
inferior y si trabaja en seco no tiene problemas. 

Su fácil instalación permite instalar el agitador en 
diferentes diseños y tamaños de balsa. 

Con un solo equipo podemos agitar diferentes 
balsas y canales interiores. 

En caso de poca potencia eléctrica en las granjas 
es la solución más segura. 

Al estar siempre sumergido en los purines y no 
tener contacto con el aire, su duración es más 
alta que uno exterior.



6060

Cubrimiento de balsas
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INSTALACIONES GANADERAS

PANAL FLOTANTE S.L.U.
Apartado de correos 1313 

03400-Villena (Alicante) España
Tfno: +34 965 342 800

info@panalflotante.com
www.panalflotante.com

Gran reducción de emisiones de gases 
a la atmósfera, hasta un 90%

CON NUESTRAS ESFERAS OBTENEMOS

Un 92% de cobertura de la superficie

Gran reducción de la proliferación de 
algas y microorganismos

Gran reducción de emisiones de olor

Disminución considerable de los efectos 
de los rayos UV

Reducción de costes de energía y 
agentes químicos

VENTAJAS

Resistencia a lluvias, granizo, nieve y heladas

Rápida y sencilla instalación sin maquinaria

Distribución automática en superficies 
líquidas    

Autoadaptación a los cambios de nivel del
líquido mediante expansión y apilamiento

Apto para cualquier tamaño y forma 
geométrica

Acceso libre e ilimitado al purín

Sin costes de mantenimiento y reparación

Fabricado con material reciclado y reciclable 

Compatible con el sistema de aireación

Reducción de la formación de hielo

Permite el movimiento de equipos

*Valores demostrados en control 
de emisiones por Bureau Veritas

Esferas
Su instalación es lo más sencillo y no requiere uso de maquinaria, 
apto para cualquier tamaño de superficie y forma.

Disminución de evaporación, hasta el 90% del agua y evita la 
formación de hielo en esta. Vida útil del producto entre 25 y 30 
años sin mantenimiento ni reparaciones.

Resiste rachas de viento hasta 190 km/h.

Hexágonos
Su instalación es lo más sencillo y no requiere uso de maquinaria, 
apto para cualquier tamaño de superficie y forma.

Disminución de evaporación, hasta el 94% del agua y evita la 
formación de hielo en esta.

Vida útil del producto entre 25 y 30 años sin mantenimiento ni 
reparaciones.
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